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1 Uvod

Tato ¢ast Pravidel provozovani lokalni distribu¢ni soustavy (PPLDS) podrobné popisuje
ukazatele neptetrzitosti distribuce elektfiny, pro jejiz stanoveni jsou podkladem piislusné
udaje poskytované jednotlivymi drziteli licence na distribuci a postup vypoctu uvedeny
v této ptiloze PPLDS na zaklad& vyhlasky ERU [1].

2 Cile

vvvvvv

Spolehlivost a nepfetrzitost distribuce je jednou z nejdilezitéjSich charakteristik elektfiny
dodavané zakaznikiim lokalnich distribu¢nich soustav, distribu¢nich soustav i pienosové
soustavy.

Hlavni cile sledovani spolehlivosti a nepfetrzitosti distribuce jsou ziskani:

1) ukazateld nepfetrzitosti distribuce v sitich nn, vn pfislusného PLDS
2) podkladii o spolehlivosti jednotlivych prvki v sitich PLDS
3) podkladi pro spolehlivostni vypocty pripojeni velkoodbératelt
4) podkladii o nepfetrzitosti distribuce pro citlivé zédkazniky'.
Ukazatelé nepfetrzitosti distribuce predepsané pro tento u¢el ERU [1] jsou definovany:

a) prumeérny pocet preruseni distribuce elekttiny u zdkaznikd v hodnoceném obdobi —

SAIFI
b) primérna souhrnnd doba trvani preruseni distribuce elektfiny u zakaznikt
v hodnoceném SAIDI °

c¢) Primérna doba trvani jednoho pieruseni distribuce elektfiny u zékaznikl
v hodnoceném obdobi CAIDI 4.

Pfedmétem tohoto sledovani jsou ve smyslu vyhlasky ERU [1]:

a. neplanovana (poruchova/nahodild) preruSeni distribuce:

b. planovand pieruseni distribuce

s trvanim del3im neZ 3 minuty (tzv. dlouhodoba preruseni distribuce ve smyslu CSN EN
50160 [2])’.

Tyto ukazatele charakterizuji stfedni primérnou hodnotu nepftetrzitosti distribuce a jeji
dasledky z pohledu primérného zédkaznika. Budou vyuzivany piedevsim ve vztahu k ERU,
poradenskym firmam i vzajemnému porovnani vykonnosti provozovateli LDS.

" Odbératelé vyzadujici nadstandardni kvalitu distribuce.
* System Average Interruption Frequency Index- systémovy ukazatel cetnost preruseni - podle [3] vyjadiuje
priumérnou Cetnost prerueni za rok u zdkaznika systému, prip. napétové hladiny
7 System Average Interruption Duration Index —systémovy ukazatel trvani preruseni -- podle [3] vyjadiuje
prumérnou celkovou dobu pireruseni za rok na zdkaznika systému, prip. napétové hladiny)
* Customer Average Interruption Duration Index - ukazatel priimeérného prreruseni zakaznika -- podle [3]
vyjadiuje priimérnou dobu trvani jednoho preruseni zdkaznika systému, pFip. napétové hladiny

Za vynucend preruseni distribuce povazujeme ve smyslu §2 f) [1] takovd, pri kterych nedoslo k poskozeni
zarizeni, ale kterd maji ohroZeni nebo poruse zabranit (napr. pozdr, namraza apod.).
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Ve vztahu k béZnym zakaznikim jsou vSak dulezité meze, ve kterych se tyto ukazatele v LDS
(nebo v jejich nékteré Casti) pohybuji a rozdéleni jejich Cetnosti v LDS jako celku i ve
vybranych uzlech LDS.

Protoze nepftetrzitost distribuce je zavisla nejen na spolehlivosti prvki LDS a nepietrzitosti
distribuce z DS pfip. i zdroji LDS, ale i na organizaci ¢innosti pii planovaném i nahodilém
preruSeni distribuce, vybaveni technickymi prostfedky pro lokalizaci poruch, zptsobu
provozu uzlu sit€é, moznosti ndhradniho napijeni apod., je dilezité¢ sledovat i tyto dalsi
okolnosti.

Podklady o spolehlivosti zafizeni a prvku distribu¢nich soustav jsou:

poruchovosti jednotlivych zatizeni a prvkd,

odstavky zatizeni pti udrzbé¢ a revizich,

odstavky zatizeni pro provozni prace na vlastnim zatizeni i zajisténi bezpec¢nosti pii
pracich v blizkosti Zivych ¢asti rozvodu.

Tyto podklady mohou slouzit jak pro posuzovani vlastnosti jiz provozovanych zatizeni (popf.
i zatizeni ur¢itého typu vybraného dodavatele), pii vybéru novych zatizeni a pro posuzovani
vhodného ¢asu pro rekonstrukci dozivajicich zafizeni, tak i pro spolehlivostni vypoc¢ty, volbu
zpusobu provozu uzlu siti vn apod.

Podklady pro spolehlivostni vypoéty pripojeni velkoodbératelu jsou:

spolehlivost zatfizeni a prvki distribuénich soustav,
cetnosti preruseni distribuce a jeho trvani v odbérnych mistech.

Podklady o nepietrzitosti distribuce pro zakaznika s citlivymi technologiemi jsou:

cetnost, hloubka a trvani napétovych poklesti (Cetnost, zbytkové napéti a trvani
napétovych poklesi),
Cetnost a trvani kratkodobych pieruseni distribuce.

3 Rozsah platnosti
Provozovatel LDS je povinen zaznamenavat k jednotlivym udalostem hodnoty podle
pozadavku [1] a déle:

e uvedenévcasti4.1.1,4.1.2 a4.1.4

e 4.1.10az4.1.15

Pro hodnoceni pfitom plati, Ze PLDS musi u¢inky pferuSeni nebo omezeni distribuce
vztahovat k poctu postizenych zakazniki — podle 4.3.

Zaznamenavani ostatnich polozek databaze a k nim vztaZenych ¢iselniku je doporucené.

Rozsah, ve kterém je PLDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat kratkodobé
poklesy, preruseni a zvySeni napéti podle ¢asti 6 uvadi Priloha 3, ¢ast 4:

4 Databaze pro sledovani udalosti

Sledované udalosti — pteruseni distribuce jsou bud’ neplanované, nebo planovang.
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Data potiebna k sledovani nepietrzitosti distribuce jsou:

4.1 Hodnoty zadavané jednotlivé

Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikuji uddlost, jednak ji charakterizuji casovymi a dalsimi

udaji.

4.1.1 Poradové ¢islo udalosti v béZzném roce

4.1.2 Typ udalosti — druh preruseni

Zakladni rozd¢leni je uvedené a popsané v Ptiloze 4 k [1] a je nasledujici:

Ciselné
Kategorie preruseni oznaceni
pro
vykazovani

1. neplanované

1.1 oruchova

zpUsobena poruchou majici pdvod v zafizeni pfenosové nebo

1.1.1. distribu¢ni soustavy provozovatele soustavy nebo jejim provozu

1.1.1.1 za obvyklych povétrnostnich podminek 11

1.1.1.2 za nepfiznivych povétrnostnich podminek 16

1.1.2 zplisobené v disledku zasahu nebo jednani treti osoby 12

1.2 vynucené 15

1.3 mimoradné 14

1.4 v diisledku udalosti mimo soustavu a u vyrobce 13
2. Planované preruseni
2.1 vyvolané z podnétu PLDS
2.1.1 udrzba, revize (fad preventivni udrzby) 211
2.1.2. opravy, rekonstrukce, vystavba DS 212
2.1.3. mimoradné investiéni akce uznané ERU 213
2.1.4 ostatni 214
2.2 nevyvolané z podnétu PLDS
2.2.1 vypnuti na adost uzivatele DS 221
2.2.2 pfipojeni nového uzivatele DS 222
2.2.3 planovana pieruseni z nadfazené &i jiné soustavy 223
2.2.4 planovana pieruseni vyvolana jinym subjektem 224

Pozn.: Dalsi vnitini ¢lenéni je jiz individudlni podle potfeb jednotlivych PLDS, podle jejich individualni

databaze.

4.1.3 Drubh sité

Kod druhu sité podle zptisobu provozu uzlu: izolovana, kompenzovana, odporoveé uzemnéna,
kombinovand, u¢inn¢ uzemnéna (ze spole¢ného ¢iselniku druhu siti).

Pozn.: Kombinovanda sit’ je kompenzovanda sit' v, u které je pri zemni porusSe pripojen
paralelné ke zhdseci tlumivce odpor a zemni poruchy jsou vypindny piisobenim ochran.

4.1.4 Napéti sité

Jmenovité napéti site, kterého se tyka udalost (ze spole¢ného ¢iselniku napéti siti a zafizeni).
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Pozn.: .: Pokud se planovand uddlost tykd sité vice napétovych hladin, pak se uvede nejvyssi napétova
hladina, u nahodilych (poruch) napéti zarizeni postizeného poruchou.

4.1.5 Napéti zarizeni

Jmenovité napéti zatizeni, které¢ho se tyka udalost (ze spolecného ¢iselniku napéti siti a
zatizeni).

Pozn.: .: Pokud se planovand uddlost tykd zarizent vice napétovych hladin, pak se uvede nejvyssi napétovad
hladina, u nahodilych (poruch) napéti zarizeni postizeného poruchou

Mrwe

4.1.6 Pricina udalosti

Mrwe

Ciselny kod pficiny ze spolecného ¢iselniku piicin udalosti.

4.1.7 Druh (soubor) zaFizeni

Mrwe

Ciselny kod pficiny ze spolecného ¢iselniku piicin udalosti.

4.1.8 Poskozené (revidované) zarizeni

Ciselny kod druhu (souboru) zatizeni ze spole¢ného ¢iselniku prvki rozvodu. Poskozena
zafizeni pfedstavuji prvky rozvodu.

4.1.9 Druh zkratu (zemniho spojeni)

Zadéava se kod ze spole¢né databéze.

Pozn.. Pro stanoveni obecnych ukazatelii nepretrZitosti distribuce nemd tato poloZka
bezprostredni vyznam, doporucujeme ji pro mozné posouzeni ucinnosti a spravného nastaveni
ochran, vhodnosti zvoleného zpiisobu provozu uzlu sité apod.

Udalosti se zjednoduSenym zaznamem jednotlivych manipulaci a poétu zakazniki

v prubéhu pieruseni distribuce a jejiho obnoveni.

4.1.10 T,

Datum a ¢as zacatku udalosti.
Pozn.: Datum a cas, kdy je provozovatel o uddlosti informovdn.

41.11 T,

Datum a ¢as za¢atku manipulaci.

Pozn.. U poruchy datum a cas prvai manipulace, ktera neslouZi k ovéreni jejiho trvani
opakovanym zapnutim vypadlého prvku).

U planovanych uddlosti je datum a cas zacatku udalosti a manipulaci shodny.

41.12 T,

Datum a ¢as konce manipulaci pro vymezeni poruchy.
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4113 T3
Datum a ¢as obnoveni distribuce v tseku ovlivnéném udalosti.

Pozn.: Datum a ¢as obnoveni distribuce u vsech zdkaznikiu ovlivnénych udalosti.

4.1.14 T4

Datum a ¢as konce udélosti, tj. ¢as obnoveni schopnosti zafizeni plnit svou funkci.

Pozn.: U planovanych a vynucenych uddlosti je datum a cas konce manipulaci a uddlosti
shodny.

4.1.15 Tz

Datum a ¢as zemniho spojeni.

Pozn.: Pokud bylo zemni spojeni vymanipulovano bez ptechodu ve zkrat (vypadku), je
Tz=T,, pokud pteslo ve zkrat, je Ty ¢as pfechodu ve zkrat.

4.1.16 nl

Pocet zakaznikti podle napét'ovych hladin, kterym byla pferusena dodavka v ¢ase T.

4.1.17 n2

Pocet zdkaznikl podle napét'ovych hladin, kterym byla pterusena dodavka v ¢ase T».
Udalosti se zaznamem jednotlivych manipulaci a po¢ti zakaznika v prabéhu pieruseni
distribuce a jejiho obnoveni

4.1.18 Ti0

Datum a ¢as za¢atku udalosti.

Pozn.: Datum a cas, kdy je provozovatel o udalosti informovdn.

4.1.19 Til....Tin

Datum a ¢as jednotlivych manipulaci do plného obnoveni distribuce

4.1.20 ni0....nin
pocet zdkaznikt s pteruSenou distribuci elekttiny v ¢ase T az Tj,

Pozn.: Pokud uddlost vyvola preruseni dodavky ve vice napétovych hladindch, je pro
hodnoceni hladinovych ukazatelii nepretrzitosti distribuce elektriny prirazena k hladiné, ve
které vznikla.

Pozn.: Pokud uddlost vyvola preruseni doddvky pouze v jedné hladiné napéti, je pro
hodnoceni hladinovych ukazatelii nepretrzZitosti distribuce elektiiny zarazena do hladiny
napeti priciny uddlosti.

4.2 Souhrnné udaje o zarizeni a zakaznicich

P#i hodnoceni nepietrzitosti distribuce, vychazejicim z hodnot skute¢ného poctu zakaznik,
kterym bylo ptferuSeno napdjeni v diisledku udalosti, je nutné soucasn¢ znat a pti hodnoceni
vztahovat tyto udalosti k celkovému poctu zakaznikli v Case prislusné udalosti.
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Pro navazujici vyhodnoceni nepietrzitosti distribuce nebo distribuce jsou proto kromé udaji
k jednotlivym udalostem j zapotiebi pro dané sledované obdobi nasledujici souc¢tové hodnoty
za PLDS 6 k 31. 12. (vzdy za uplynuly rok):

4.2.1 N (Ngn)

Celkovy pocet zakaznikl zasobovanych z distribu¢niho systému PLDS (z jednotlivé napétové
hladiny h).

4.2.2 nj (njh)

Pocet zakaznikt ve skupiné zakaznikd postizenych udalosti j (jednotlivych napét'ovych hladin
h).

4.2.3 Celkovy pocet dalSich zafizeni ze spole¢né databaze zarizeni

4.2.4 Celkovy pocet prvkii rozvodu ze spole¢né databaze prvki rozvodu

4.3 Metodika vypoétu ukazateli nepietrzitosti distribuce

Ptistup ke stanoveni ukazateld nepfetrzitosti distribuce, stanovuje [1], podle které se hodnoti
dasledky preruseni distribuce poctem zdkaznikd postiZzenych prerusenim.

Pozn.: S ohledem na pojem ,,zdkaznik*™, ktery uziva jak Energeticky zdkon [7], tak i Vyhl. 540 [1], pouZivame
tento pojem i pri popisu ukazatelil nepretrzitosti distribuce stejné jako pojem ,, customer “ uziva napr. doporuceni
UNIPEDE i zpravy sdruzZeni evropskych regulatorii CEER. Ve vypoctech viak je jako pocet zakaznikii uvazovan
pocet odbérnych mist.

Ukazatele pro jednotlivé napétové hladiny a systémové ukazatele se vypoctou podle nize
uvedenych zpasobu.

Jedna udalost v distribu¢ni soustavé muize vést k n¢kolika vypadkim (pferusenim distribuce),
které postihnou nékteré nebo vSechny ptivodné postizené zakazniky, nékdy vsak i dalsi
zékazniky. Ve vypoctu ukazateld se proto musi uvazit vSechny relevantni preruSeni a jejich
duasledky pro zékazniky.

4.3.1 Hladinové ukazetele

Hladinové ukazatele nepftetrzitosti distribuce SAIFI,, SAIDI, a CAIDI, vyjadiuji celkové
duasledky udalosti v LDS na zdkazniky pfipojené k jednotlivym napétovym hladindm nn, vn n
(dopad udalosti na vlastni napétové hlading i vyssich hladinach.

Z Wi

Cetnost preruseni zakaznika hladiny nap&ti SAIFT, = [preruseni/rok/zakaznik]
sh
S
trvani preruseni zakaznika hladiny napéti SAIDI, = - [minut/rok/zakaznik]
sh
SAIDI
primérné preruseni zdkaznika hladiny napéti CAIDI, =——~ [minut/pteruseni]
SAIFI,

5 Pro vypocet celkovych ukazatelii nepretrzitosti distribuce je zapotiebi zndt souctové hodnoty priFazené k
prislusnym sledovanym ukazateliim o diisledcich uddlosti, tj. napr. pri znalosti n; a n; je tfeba zndt celkové pocty
zdkazniki prislusné napétové hladiny.
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kde

ny= celkovy pocet zdkaznik(i napajenych znapétové hladiny 4 postizenych preruSenim distribuce
udalosti j vzniklou na hlading h i nap&tovych hladinach nadfazenych nap&tové hlading 4,
Ny= celkovy pocet zakaznikli napajenych ptimo z napétové hladiny /4

ty = soucet vSech dob trvani preruSeni distribuce elektviny v diisledku j-té
udalosti u jednotlivych

zdkazniku primo napdjenych z napétové hladiny h, jimZz byla preruSena distribuce
elektriny,

stanoveny jako: Lon = Zt i i

kde ije poradové cislo manipulacniho kroku v ramci j-té uddlosti,
tiije doba trvani i-tého manipulacniho kroku v ramci j-té uddlosti,
ni je pocet zdkaznikii piimo napdjenych z napétové hladiny h, jimZ bylo
zpusobeno preruseni distribuce elektriny dané kategorie v i-tém manipulacnim
kroku j-té uddlosti.

Pro udélosti se zjednoduSenym zaznamem podle 4.1.10 a z4.1.17 se #;, ur¢i pomoci vztahu:

_ Iy (T =Top) + (my + 1) (L, =T,,)/ 2+ ny, (T, = T5,)
o

Jh

Tento vypocetni postup ilustruje nasledujici tabulka

TAB. 1
Hladinovy ukazatel
Zakaznik nn Zakaznik vn Zakaznik vvn

Udalost na hladiné nn Rinn, Linn
Udalost na hladiné vn Hinn, bivn Hjvn; Livn
Celkovy vztazny pocet zakaznikl N N Non
kde N, = celkovy pocet zasobovanych zékazniki z napétové hladiny nn

N,,,= celkovy pocet zasobovanych zékazniki z napétové hladiny vn
4.3.2 Urceni obecnych systémovych ukazateli nepretrzitosti distribuce LDS

Systémovy ukazatel SAIFIs, SAIDIs a CAIDIs vyjadiuji praimérné hodnoty dopadti udalosti
na nepfretrzitost distribuce elektfiny za vSechny zdkazniky celé LDS.

kde

Vvn
> Z ji
Cetnost prerusenti SAIFI, = hz"# [preruseni/rok/zakaznik]

Vi

z tsy‘h

souhrnné trvani preruseni SAIDI = hz”# [minut/rok/zakaznik]
pramérné pieruseni CAIDI = SAIDI, [minut/pferuseni]
SAIFI

s
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Ns= Celkovy pocet zakaznikli v soustavé (na hladinach nn, vn) ke konci ptedchoziho

roku.

Tabulka TAB. 2 ilustruje nac¢itani pferuseni distribuce elektrické energie a celkového poctu
zékaznikd pii vypoctech obecnych systémovych ukazateld neptetrzitosti distribuce.

TAB. 2
Systémovy ukazatel
Udalost na hladiné nn Hinn, Linn
Udalost na hladiné vn Rinn, Livn Rjvns Livn
Celkovy vztazny podet NinntNsn
zéakazniki N

5 Metodika vypoétu ukazatelu spolehlivosti zaFizeni a prvkii

Pro intenzitu prostoju prvka plati:
A= N [rok™]
Z-P

N = pocet prostoju,
7 = pocet prvku piislusného typu v siti,
P = délka sledovaného obdobi [rok].

Pro intenzitu prostoji vedeni plati:

A N
[-001-P
N = pocet prostoj,
1 = délka vedeni pfislusného typu [km],
P = délka sledovaného obdobi [rok].
Pro stfedni dobu prostoje plati:

[rok™ (100 km)™]

t.

T= % [hod]

N = pocet prostoju prvku ptislusného typu,
t = doba prostoje prvku ptislusného typu [hod].
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6 Nepretrzitost distribuce a ruseni napétovymi poklesy

Pii sledovéni a hodnoceni poklest napéti’ pouzije PLDS nasledujici €lenéni podle TAB.3.
Pozadavky na pfistroje pro sledovani téchto jevili jsou uvedeny v Priloze 3 PPLDS “Kvalita
elektiiny v LDS a zpusoby jejiho zjist'ovani a hodnoceni”

TAB.3
Zbytkové Doba trvani t
napéti u [ms]
[%]
10<t< 100<t 200< |500<t |[1000< [3000< |5000<t | 60000 <
100 <200 t< <1000 |t t< <60000 |t
500 3 000 5 000 <180000

90>uz2= | CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL A5* | CELL A6*

85 Al* Al** A2* A3* A4* AQ**
85>u2 | CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL
80 INELE: A**H* | AD** A3** IVELE AG***% | AGH* AG**

80>uz | CELL CELL CELL CELL B3 | CELL CELL CELLB5 | CELL B6
70 B1* B1** B2 B4* B4**

70>u2 | CELL CELL CELL CELLC3 | CELL CELL CELLC5 | CELLC6
40 C1* C1** C2 (o7 C4**

40>u 2> | CELL CELL CELL CELLD3 | CELL CELL CELLD5 | CELL D6

5 D1* D1** D2 D4* D4**
5>u CELL CELL CELL CELL X3 | CELL CELL CELLXS5 | CELL X6
X1* X1** X2 X4* X4**

Pro trvéni pferuseni napdjeciho napéti pouzije PLDS nasledujici ¢lenéni

TAB.4

Trvani preruseni trvani < 1s 3 min > trvani > 1s trvani > 3 min

Pocet preruseni N, N, N;

7 Napétovy pokles je charakterizovdn dvojici hodnot, trvdnim a zbytkovym napétim,

TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[4] upravend podle CSN IEC 61000-4-30, misto poklesii se vyhodnocuje
zbytkové napéti a pro preruseni napdjeciho napéti se uvazuje mez 5 % Un. Trvani poklesu t odpovida casu, po
ktery bylo napéti mensi nez 90 % jmenovitého (dohodnutého) napéti. Hloubka poklesu d je definovdna jako
rozdil mezi minimdlni efektivni hodnotou v pribéhu napétového poklesu a jmenovitym (dohodnutym) napétim,
vyjadreny v % jmenovitého (dohodnutého) napéti. N je zjisténd cetnost poklesii pro urcitou hloubku a jeji trvani.
Tento pristup podle CSN IEC 61000-4-30 lépe vyjadiuje vliv na zaFizeni v siti, poklesy napéti jsou vhodné pro
stanoveni flikru.
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7 Pouzita literatura (v platném znéni)

Pokud jsou nize uvedeny pravni ptedpisy a technické normy, ma se za to, Ze plati ve znéni
ke dni vydani rozhodnuti o schvaleni PPLDS.

[1] Vyhléaska ¢. 540/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2005 o kvalit¢ dodavek elekttiny a
souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

[2] CSN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné
distribucni sité

[3] TR 50 555:2010 Interruption definitions and continuity indices (Ukazatelé pieruseni
dodavky elektrické energie)

[4] PNE 33 3430-7 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vetejné distribucni
sité

[6] CSN EN 61000-4-30 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 4-30:

Zkusebni a méfici technika — Metody méfeni kvality energie

[7] Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nekterych zakonid (Energeticky zakon)

[8] Pravidla provozovani distribu¢nich soustav Pfiloha2-Metodika uréovani neptetrzitosti
distribuce elektiiny a spolehlivosti prvki distribu¢nich siti, prosinec 2016

8 Priloha - Spoleéné &iselniky pro LDS

8.1 Identifikace LDS

Kody pro DS
Kod Vyznam
10 CEZ Distribuce
20 E.ON Distribuce
30 PREdistribuce

8.2 Typ udalosti

Kod Vyznam
1 neplanovana

11 porucha majici plivod v zafizeni pfenosové nebo distribu¢ni soustavy
provozovatele soustavy nebo jejim provozu za obvyklych povétrnostnich
podminek

12 porucha v disledku zasahu nebo jednani tfeti osoby

13 porucha v dusledku udalosti mimo soustavu a u vyrobce

14 mimoradné

15 vynucena

16 porucha majici ptvod v zafizeni pfenosové nebo distribu¢ni soustavy
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provozovatele soustavy nebo jejim provozu zanepfiznivych

povétrnostnich podminek
2 planovana

8.3 Napéti sité, napéti zarizeni

od Hodnota [kV
0,4
3
6
10
22
35

OB WN =X

8.4 Zpisob provozu uzlu sité

od Vyznam
izolovana
kompenzovana
odporova
kombinovana
uéinné uzemnéna

AR WN =X

Dale uvedené ¢iselniky jsou doporucené s cilem postupného sjednoceni u jednotlivych PLDS

Mew s

jednotlivych PLDS.
8.5 Pricina udalosti

Kod Vyznam

1 pfi€iny pfed zapoc€etim provozu

2 Pfiina spjata s provozem distribu¢niho
zarizeni

3 Pfi¢ina dana dozitim nebo opotfebenim

4 PFi¢ina zpUsobena cizim vlivem

5 Porucha zplsobena cizim elektrickym

zafizenim

Pri¢ina zpUsobena pfirodnimi vlivy
pfi€ina neobjasnéna

neplanované vypnuti

planované vypnuti

©O© o0o~NO®
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8.6 Druh zarizeni

od

OO WN =X

oo

Vyznam

venkovni vedeni jednoduché

venkovni vedeni dvojité

kabelové vedeni silové

kabelové vedeni ostatni

distribuéni transformovna VN/NN
transformovna VN/VN a spinaci stanice VN

ostatni

8.7 Poskozené zarizeni

Kaéd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Vyznam

stozar

vodi¢

izolator

kabel

kabelovy soubor

usecnik

dalkové ovladany usecénik
vypinac vykonovy

recloser

odpinacé

odpojovac

transformator VN/NN
transformator VN/VN
pfistrojovy transformator proudu, napéti
svodi€ prepéti

kompenzacni tlumivka
zarfizeni pro kompenzaci jalového proudu
reaktor

zafizeni DRT

ochrany pro vedeni a kabely
ochrany pro transformatory

8.8 Druh zkratu (zemniho spojeni)

od

AR WN =X

Vyznam

zkrat jednofazovy zemni
zkrat dvoufazovy zemni
zkrat trojfazovy zemni
zkrat dvoufazovy bez zemé
zkrat trojfazovy bez zemé
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11
12
13
14
15
16
19

druh zkratu neuréen

zemni spojeni

zemni spojeni pieslo ve zkrat

dvojité nebo vicenasobné zemni spojeni

zemni spojeni vymezené vypinanim

zemni spojeni vymezené indikatorem zemnich poruch
zemni spojeni zmizelo pfi vymezovani

ostatni
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